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ANALISIS ESTRUCTURAL I – ANALISIS DE CARGA

PÓRTICO CARGUERO 1 – CARGA MUERTA

Cargas:

Vigas:

0.40 * 0.45 * 24 = 4.32 KN/m

Columnas:

0.5 * 0.5 * 24 = 6 KN/m

Losa nervio tipo 1

12.81 / .85  = 15.07 KN/m

Losa nervio tipo 2

12.97 / .85  = 15.26 KN/m

Zapata

0.26 m3* 24 =  6.24 KN



ANALISIS ESTRUCTURAL I – ANALISIS DE CARGA

PÓRTICO CARGUERO 1 – CARGA VIVA

Cargas:

Losa nervio tipo 1

3.43 / .85  = 4.04 KN/m

Losa nervio tipo 2

3.49 / .85  = 4.11 KN/m



ANALISIS ESTRUCTURAL I – ANALISIS DE CARGA

PÓRTICO CARGUERO 2 – CARGA MUERTA

Cargas:

Vigas:

0.40 * 0.45 * 24 = 4.32 KN/m

Columnas:

0.5 * 0.5 * 24 = 6 KN/m

Losa nervio tipo 1

5.25 / .85  = 6.18 KN/m

Losa nervio tipo 2

4.48 / .85  = 5.27 KN/m

Zapata

0.26 m3* 24 =  6.24 KN



ANALISIS ESTRUCTURAL I – ANALISIS DE CARGA

PÓRTICO CARGUERO 2 – CARGA VIVA

Cargas:

Losa nervio tipo 1

4.74 / .85  = 5.58 KN/m

Losa nervio tipo 2

4.42 / .85  = 5.20 KN/m



ANALISIS ESTRUCTURAL I – ANALISIS DE CARGA

PÓRTICO CARGUERO 3 – CARGA MUERTA

Cargas:

Vigas: 0.40 * 0.45 * 24 = 4.32 KN/m

Columnas: 0.5 * 0.5 * 24 = 6 KN/m

Losa nervio tipo 1

3.09 / .85  = 3.04 KN/m

Losa nervio tipo 2

6.12 / .85  = 7.20 KN/m

Muros sobre Viga

18 (0.15 * 2.5) = 6.75 KN/m

Zapata: 0.26 m3* 24 =  6.24 KN



ANALISIS ESTRUCTURAL I – ANALISIS DE CARGA

PÓRTICO CARGUERO 3 – CARGA VIVA

Cargas:

Losa nervio tipo 1

1.62 / .85  = 1.91 KN/m

Losa nervio tipo 2

3.24 / .85  = 3.81 KN/m



ANALISIS ESTRUCTURAL I – ANALISIS DE CARGA

PÓRTICO CARGUERO 4 – CARGA MUERTA

Cargas:

Vigas: 0.40 * 0.45 * 24 = 4.32 KN/m

Columnas: 0.5 * 0.5 * 24 = 6 KN/m

Losa nervio tipo 3

4.76 / .85  = 5.6 KN/m

Losa nervio tipo 2

9.56 / .85  = 11.25 KN/m

Muros sobre Viga

18 (0.15 * 2.5) = 6.75 KN/m

Zapata: 0.26 m3* 24 =  6.24 KN



ANALISIS ESTRUCTURAL I – ANALISIS DE CARGA

PÓRTICO CARGUERO 4 – CARGA VIVA

Cargas:

Losa nervio tipo 3

2.87 / .85  = 3.38 KN/m

Losa nervio tipo 2

5.86 / .85  = 6.89 KN/m



ANALISIS ESTRUCTURAL I – ANALISIS DE CARGA

PÓRTICO CARGUERO 5 – CARGA MUERTA

Cargas:

Vigas: 0.40 * 0.45 * 24 = 4.32 KN/m

Columnas: 0.5 * 0.5 * 24 = 6 KN/m

Losa nervio tipo 3

4.76 / .85  = 5.6 KN/m

Losa nervio tipo 2

3.91 / .85  = 4.6 KN/m

Muros sobre Viga

18 (0.15 * 2.5) = 6.75 KN/m
Muros mas ventana sobre Viga

18 (0.15 * 1.2)+ 0.45*1.3= 3.83 KN/m

Zapata: 0.26 m3* 24 =  6.24 KN



ANALISIS ESTRUCTURAL I – ANALISIS DE CARGA

PÓRTICO CARGUERO 5 – CARGA VIVA

Cargas:

Losa nervio tipo 3

2.87 / .85  = 3.38 KN/m

Losa nervio tipo 2

2.35 / .85  = 2.76 KN/m



ANALISIS ESTRUCTURAL I – ANALISIS DE CARGA

PÓRTICO RIOSTRA A – CARGA MUERTA Y VIVA
Cargas:

Vigas: 0.40 * 0.45 * 24 = 4.32 KN/m  

Columnas: 0.5 * 0.5 * 24 = 6 KN/m

Muros sobre Viga 

18 (0.15 * 2.5) = 6.75 KN/m

Zapata: 0.26 m3* 24 =  6.24 KN

ESCALERA: 

3.68/1.05=3.5kN/m (muerta)

4.01 / 1.05 = 3.82 KN/m (viva)



ANALISIS ESTRUCTURAL I – ANALISIS DE CARGA

PÓRTICO RIOSTRA B – CARGA MUERTA
Cargas:

Vigas: 0.40 * 0.45 * 24 = 4.32 KN/m  

Columnas: 0.5 * 0.5 * 24 = 6 KN/m

Muros sobre Viga 

18 (0.15 * 2.5) = 6.75 KN/m

Zapata: 0.26 m3* 24 =  6.24 KN



ANALISIS ESTRUCTURAL I – ANALISIS DE CARGA

PÓRTICO RIOSTRA B – CARGA VIVA

Por tratarse de losas armadas en

una dirección y que ningún nervio

entrega cargas a los pórticos

riostras (A y B) no tendrá carga viva



ANALISIS ESTRUCTURAL I – ANALISIS DE CARGA

PÓRTICO RIOSTRA A’

CARGA MUERTA

ESCALERA: 3.68/1.05=3.5 kN/m

Muros sobre Viga:

18 (0.15 * 2.5) = 6.75 KN/m

Total = 10.25 KN/m

CARGA VIVA

ESCALERA:4.01 / 1.05 = 3.82 KN/m 


